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SECCION 1: IDENTIFICACION DEL PRODUCTO E INFORMACION DEL FABRICANTE

1.1 IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO: Argén
NOMBRE COMERCIAL: Argén
SINONIMOS: Argon, gas de proteccién

1.2 OTROS MEDIOS DE IDENTIFICACION
CLASIFICACION DE LA ONU

Clase: 2

Riesgo Principal: 2.2

Riesgo Secundario: Ninguno

N° de Riesgo: 20

20
1006

CLASIFICACION DE LA NFPA (National Fire Protection Association)

SALUD =0
INFLAMABILIDAD =0 (Incombustible)
REACTIVIDAD =0 (estable y no reactivo con agua)

ESPECIAL = SA (La CGA recomienda designar este producto como un
Asfixiante Simple)
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1.3 USO RECOMENDADO DEL PRODUCTO QUIMICO Y RESTRICCIONES DE USO
IDENTIFICACION PRINCIPAL DE USO: INDUSTRIAL

Llevar a cabo evaluacion de riesgo antes de usar.

1.4 NOMBRE DE LA COMPANIA

Praxair Argentina S.R.L
Saavedra 2251. Ricardo Rojas, Tigre
Buenos Aires- Argentina
Teléfono: (0054 - 011) 4736 — 6100
1.5 NUMERO DE EMERGENCIA

Numero de teléfono en caso de emergencia: 0-800-444-7729 (PRAX)

*Llame a los nimeros de emergencia las 24 horas.del dia solo en caso de derrames, fugas, fuego,
exposicion o accidentes que involucren este producte. Para obtener informacion de rutina, comuniquese

con su proveedor, representante de ventas de Praxair, o lame al 0-800-444-7729 (PRAX)

SECCION 2: IDENTIFICACION DEL PELIGRO

2.1 CLASIFICACION DE LA SUSTANCIA O MEZCLA

PELIGROS FISICOS

: Clase de Riesgo: Gas bajo presion
Clasificacion: Gas comprimido
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2.2 ETIQUETADO DE LOS RECIPIENTES SEGUN SGA

PICTOGRAMA SGA:

PALABRA DE ADVERTENCIA: ATENCION

INDICACION DE PELIGRO:

H281: Contiene gas refrigerado; puede provocar quemadurasa:lesiones.criogénicas.
CONSEJOS DE PRUDENCIA:

P282: Usar guantes aislantes contra el frio y equipo.de proteccion para la cara o los 0jos.

P336 + P315: Descongelar las partes congeladas con-agua tibia. No frotar la parte afectada. Buscar
asistencia médica inmediata.

P403: Almacenar en un lugar bien yentilado.

2.3 OTROS PELIGROS QUE NO CONTRIBUYEN A LA CLASIFICACION
Liquido y gas extremadamente friosy oxidantes bajo presion.

Puede ocasionar rapida asfixia.

Puede causar severas quemaduras por congelamiento.

Puede ocasionar.mareo y somnolencia.

Los rescatistas podrian requerir la utilizacién de dispositivos de respiracion autbnomos asi como de

ropa protectora.

Por Politicas de Seguridad internas, PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. prohibe el trasvase de producto entre

cilindros de gases permanentes.
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Bajo condiciones ambientales, este es un liquido incoloro e inoloro.

SECCION 3: COMPOSICION/ INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES/ SUSTANCIAS

3.1 SUSTANCIA
Identidad Quimica: Argén liquido

Foérmula Molecular: Ar

COMPONENTE | NUMERO CAS | CONCENTRACION | NUMERO DE LA ONU
Argoén | 7440-37-1 | >99.0 % | UN 1006

Componentes e Impurezas: No aplicable. No contiene otros componentes o impurezas que puedan

influir en la clasificacion del producto.

3.2 MEZCLA

No aplicable.

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 DESCRIPCION DE PRIMEROS AUXILIOS

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  Retire a la victima a un lugar en donde haya aire fresco.
EN CASO DE INHALACION - L e . .

Administre respiracion artificial si la victima no respira. Si la
respiracién se torna dificil, personal debidamente calificado

deberd administrar oxigeno. Llame a un médico.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  Por exposiciéon al liquido, caliente de inmediato el area
EN CASO DE CONTACTO CON LA

PIEL congelada con agua tibia que no exceda de 105°F (41°C). En

caso de exposicion masiva, retire la ropa contaminada

mientras se aplica una ducha con agua tibia. Llame a un
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médico.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  Una ruta poco probable de exposicion. Este producto es un

EN CASO DE INGESTION L
gas a temperaturay presion normales.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  Enjuague de inmediato los ojos perfectamente con agua tibia

EN CASO DE CONTACTO OCULAR : ,
durante por lo menos 15 minutos. Sostenga los parpados
abiertos y separados de las 6rbitas. de los ojos para
asegurarse que todas las_ superficies sean enjuagadas
perfectamente. Consulte a'un.médico, preferentemente a un

oftalmoélogo, de inmediato.

NOTAS PARA EL MEDICO: No tiene antidoto especifico. Asfixia y colapsos pueden suceder. El
tratamiento deber ser dirigido para el controlide los sintomas y de las condiciones clinicas del

paciente.

4.2 PRINCIPALES SINTOMAS Y EFECTOS AGUDOS Y RETARDADOS

EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD: Efectos por Sobreexposicion Simple (Aguda)

Inhalacion Asfixiante. Los efectos se deben a la falta de oxigeno. Las concentraciones
moderadas pueden ocasionar dolor de cabeza, mareo, somnolencia,
excitacion, salivacion excesiva, vomito y pérdida del conocimiento. La

falta de oxigeno puede ser mortal.

Contacto-con la piel No se esperan lesiones debido al vapor. El liquido o gas frio puede

ocasionar severas quemaduras por congelamiento.

Ingestién Es una forma poco probable de exposicién. Este producto es un gas a
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temperaturay presion normales.
Contacto ocular No se esperan lesiones debido al vapor. El gas o liquido frio puede

ocasionar severas quemaduras por congelamiento.
Sobreexposicion No se esperan lesiones.
Repetida
Otros Efectos por El argon es un asfixiante. La falta de oxigeno puede ser mortal.
Sobreexposicion
Carcinogenicidad El argdén no es considerado como-material cancerigeno por NTP, OSHA e

IARC.

4.3 INDICACION DE ATENCION MEDICA INMEDIATA Y TRATAMIENTO ESPECIAL
NECESARIO

NOTAS PARA EL MEDICO: No aplicable.

SECCION 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 MEDIOS DE EXTINCION

El argon no es inflamable. Cuando sea necesario controlar el fuego circundante use extintores de CO2,
polvo quimico;seco o chorros de agua en forma de neblina.

5.2 PELIGROS ESPECIFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O MEZCLA

Liquido y gas extremadamente frios bajo presion.

Evacuar a todo el personal del area de riesgo. Inmediatamente enfriar los recipientes con chorros de
agua desde una distancia maxima hasta que se enfrien, entonces, si puede hacerlo sin riesgo, retirar los

recipientes lejos del &rea de fuego.
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Equipo autdnomo de respiracion puede ser necesario para rescatar trabajadores del lugar.

Interrumpa el flujo de gas si no presenta riesgos, mientras continde enfriando los cilindros con chorros

de agua.

Brigadas de incendio locales deben conocer las caracteristicas del producto.

5.3 RECOMENDACIONES

Riesgos fisicos y quimicos especificos  El calor del fuego puede aumentar la:presién del recipiente
y provocar la ruptura. Ninguna parte del recipiente debe
someterse a temperatura. superior a 52 °C. Todos los
recipientes de Argon liquido poseen un dispositivo de
alivio de presion. ;Los vapores del producto ventilado
pueden disminuirla visibilidad. El contacto con el producto

liquido provoca lesiones con quemaduras graves.

Medio de combate al fuego El'arg6n no es inflamable. Cuando sea necesario controlar
el fuego circundante use extintores de CO2, polvo quimico

seco o chorros de agua en forma de neblina.

Procedimientos especiales de Evacuar a todo el personal del area de riesgo.
combate del fuego Inmediatamente enfriar los recipientes con chorros de
agua desde una distancia maxima hasta que se enfrien,
entonces, si puede hacerlo sin riesgo, retirar los recipientes
lejos del &rea de fuego.

No dirigir los chorros hacia el argén liquido, pues puede
congelar el agua rapidamente.

Equipo auténomo de respiracion puede ser necesario para

rescatar trabajadores del lugar.
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Productos posibles de causar Ninguno actualmente conocido.
combustion en contacto con Oxigeno
liquido
Posibilidades inusuales de incendio Ninguna conocida

Equipo de Proteccion y Precauciones  Los bomberos deben usar equipos de respiracion

para Escuadrones de Bomberos . . g .
autonomay vestimenta para combate de incendios.

SECCION 6: MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCION Y PROCEDIMIENTOS DE
EMERGENCIA

Liquido y gas extremadamente frio bajo presion.

EL argon es un gas asfixiante. La falta de oxigeno puede causar la muerte. Inmediatamente evacuar a
todo el personal de la zona de riesgo. Dejar que el liquido derramado se evapore. El liquido causa
guemaduras graves por congelamiento. Si no‘hay riesgo, controlar la fuga. Ventilar el area de la fuga o
llevar a un area bien ventilada el recipiente que presenta la fuga. Utilizar equipos auténomos de
respiracion si es necesario. Antes de permitir el reingreso del personal, verifique el area de la fuga con
instrumento adecuado, especialmente las areas cerradas para asegurarse de que hay suficiente

oxigeno.

6.2 PRECAUCIONES AMBIENTALES

Prevenga para que el residuo no contamine al medio ambiente. Mantenga al personal alejado.
Descarte.cualquier producto, residuo, recipiente o revestimiento de manera ambiental aceptable y de

acuerdo a la legislacion vigente. De ser necesario, solicite asistencia a su proveedor.
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6.3 METODOS DE LIMPIEZA

No hay informacién adicional disponible.

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1 PRECAUCIONES PARA EL MANEJO SEGURO

Proteja los cilindros contra dafios fisicos. Mantener alejado del calor, chispas y llamas.
Rosque firmemente el capuchdn con las manos antes de mover el cilindro.

Use un carro de mano para mover los recipientes. No arrastre el cilindro, no lo ruede sobre uno de los

lados ni lo deje caer.
El control de pérdidas debe ser realizado con agua jabonosa.

Abra la valvula del cilindro lo minimo posible para garantizarun caudal aceptable para su operacion, eso

permitira que cierre tan rapido como sea posible en caso de emergencia.
No levante el cilindro toméandolo por la tulipa. La funcién de la misma es proteger la valvula.

Nunca inserte ningun objeto (llaves, destarnilladores dentro de la abertura del capuchon. Esto puede

causar dafios a la valvulay consecuentemente fugas de producto.

Use una llave ajustable para remover capuchones apretados.

Abralavéalvula lentamente. Si estuviese muy dura, discontinle la tarea, y llame a su proveedor.
No aplique llamas o calor localizado sobre el cilindro.

No utilice el cilindro como parte de un circuito eléctrico o para formacién de un arco eléctrico. El efecto

producide:por un arco eléctrico en la pared del cilindro puede ocasionar su ruptura.

Prevencion de exposicion del trabajador
Usar equipo de proteccion personal descripto en Seccion 8.
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No comer, fumar o beber durante el manipuleo del producto.

Lavar las manos luego del manipuleo del producto antes de ingresar en areas de alimentacion.

7.2 CONDICIONES DE ALMACENAJE SEGURO, INCLUIDAS POSIBLES
INCOMPATIBILIDADES

Almaceney utilice con ventilacion adecuada.

No almacene en locales con temperaturas superiores a 52° C o en ambientes confinados.

Los recipientes criogénicos estan equipados con un dispositivo de alivio de presion y una valvula de
control de presion.

Los recipientes deben ser almacenados en posicion vertical.

En condiciones normales el recipiente libera el exceso de producto vaporizado por un dispositivo de
alivio de presion, evitando el aumento de presion del liquido aprisionado, que puede generar presiones

extremas cuando el vaporizado es debido a calentamiento.

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/ PROTECCION PERSONAL

8.1 VALORES LIMITES DE EXPOSICION
COMPONENTE | PEL DE LA OSHA | TLV - TWA DE ACGIH (2015) |

Argén | No establecido | Asfixiante simple

Los TLV-TWA deben ser utilizados como una guia en el control de riesgos para la salud y no
como lineas de connotacion entre concentraciones segurasy peligrosas.
IDLH = No establecido

8.2 CONTROLES DE EXPOSICION

Ventilacion local: Utilice un sistema de ventilacion o extraccién local, si es necesario para
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evitar una deficiencia de oxigeno.

Ventilaciébn Mecanica La ventilacion de escape general sera aceptable si puede mantener un

(General): adecuado suministro de aire.

Especial: Ninguno.

Proteccion Ocular: Se recomienda la utilizacion de lentes de seguridad.y careta facial
completa.

Proteccion Piel/ Se deberan utilizar guantes criogénicos que no queden apretados. Se

Cuerpo: deben usar zapatos de proteccion. metatarsiana para el manejo de los

cilindros, se prefieren zapatos altos. Se deberd hacer uso de ropa de
proteccion cuando se reguiera. Se deberan utilizar pantalones sin pliegues

fuera de los zapatos.

Proteccion Se deberéan utilizar respiradores de purificacion de aire o alimentados con
Respiratoria: aire segun-sea adecuado cuando la ventilacion de escape local o general
sea inadecuada. Se deber4d mantener una ventilacion adecuada para
conservar la exposicion de los trabajadores por debajo de los limites de
exposicion aplicables con respecto de humos, gases y otros productos
derivados de trabajos de soldadura con argon. Se debera utilizar un

respirador alimentado con aire en espacios confinados.

SECCION 9: PROPIEDADES FiSICAS / QUIMICAS

Estadofisico: Gas a temperatura y presion normales
Apariencia: Gasincoloro
FDS N° 006
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Masa molecular: 39,95
Umbral de olor No disponible
Olor: Inoloro
pH: No aplicable
Formula: Ar

Punto de fusién:
Punto de ebullicion:
Punto de inflamacion:
Inflamabilidad:

Limites de inflamabilidad en el

aire, % por volumen:

Densidad del gas (aire=1)

Densidad del liquido-(H20=1);

Peso especifico del liquido (aire=1)
a21,1°C (70°F)y 1 atm:

Solubilidad en agua:

Temperatura de autoignicion

FDS N° 006
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-189,35°C a 1 atm

-185,87°C a 1 atm

No aplica

No inflamable

INFERIOR: No evaluado

1,38a21,1°Cy 1 atm

1,40

1,654 kg/m3

SUPERIOR: No evaluado

0.056 a 0 °C (32 °F) y 1 atm

No aplicable
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Temperatura de descomposicion Ninguna
Coeficiente de particion; n- No evaluado
octano/agua
Tasa de evaporacion (Acetato de Alta
butilo=1)

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 REACTIVIDAD

Ninguna.

10.2 ESTABILIDAD QUIMICA

Estable bajo condiciones normales.

10.3 POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS

No ocurrira.

10.4 CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE

Ningunaiactualmente conocida.

10.5 MATERIALES INCOMPATIBLES

Ninguno conocido, el Argon es quimicamente inerte.

10.6 PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSA
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Ninguna actualmente conocida.

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

/ ‘

Dosis de Efecto Agudo: EI Argon es un asfixiante simple. En caso de uso de este product(f\é} procesos
de soldadura, pueden generarse gases y vapores peligrosos. Vea la Seccion 16. P

Resultados de estudios: Ningun efecto conocido.

Ecotoxicidad: Ningun efecto conocido

. ‘

Persistencia y degradabilidad: No evaluado. A

Potencial bio acumulativo: No evaluado. n, &

Movilidad en el suelo: No evaluado. A -

de la capa de 0zono) T N

SECCION 13: NFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACION DE LOS PRODUCTOS

Método de disposi///ciﬁnge ?es/ithos: No intente deshacerse de los residuos o cantidades no utilizadas.
Devuelva el recipientea su proveedor. En caso de emergencia, mantenga el recipiente en un lugar bien

ventilado y descargue lentamente el gas hacia la atmosfera.

=

i
A
o

SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

NOMBRE DE EMBARQUE DOT/IMO: ARGON COMPRIMIDO
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CLASE DE RIESGO: 2
RIESGO PRINCIPAL: 2.2
RIESGO SECUNDARIO: Ninguna
GRUPO/ZONA DE ENVASE: NINGUNO ASIGNADO
NUMERO DE RIESGO: 20
NUMERO DE IDENTIFICACION: UN 1006
RQ DE PRODUCTO: Ninguna
ETIQUETA(s) DE EMBARQUE: GAS NO INFLAMABLE
ROTULO (cuando se requiera): GAS.NO INFLAMABLE

20
1006

INFORMACION DE EMBARQUE ESPECIAL: Los cilindros deben estar bien sujetos en posicion vertical,
en vehiculos con ventilacion. Cilindros transportados en vehiculos cerrados, en compartimento no

ventilado pueden presentar serios riesgos a la seguridad.

CONTAMINANTES MARINOS: El oxigeno no se encuentra listado como un contaminante marino de

acuerdo con el DOT.

FDS N° 006

Fecha de Emisién: 01/04/2016



[P FDS N°/Revision
=2 PRAXAIR 00770

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD Pagina:

16 de 18

Sustancia/Mezcla:
ARGON GASEOSO

SECCION 15: INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION

Los siguientes requisitos de reglamentacién seleccionados podrian aplicar a este producto. No todos los
requisitos se identifican. Los usuarios de este producto son los Gnicos responsables por el cumplimiento

de la reglamentacion nacional, provincial y local respectiva.

LEY 24.449 — Ley de Tréansito

RESOLUCION SECRETARIA DE TRANSPORTE 195/97

Instrucciones complementarias del Reglamento de Transporte Terrestre.de Mercancias Peligrosas.
LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO N° 24,557 - Superintendencia de:Riesgo del Trabajo

Esta ley tiene por objeto la reduccion de la siniestralidad laboral a través de la prevencion de los riesgos
derivados del trabajo, reparar los dafios derivados de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, promover la recalificacion y la recolocacion de los trabajadores damnificados, entre otros

objetivos.

CONTAMINACION ATMOSFERICA Ley N 20.284 - Secretaria de Ambiente y Desarrollo

Sustentable

Plan de prevencion de situaciones criticas de contaminacion atmosféricas.

IRAM 3797

Simbolos de riesgo.y la manipulacién para el transporte y almacenamiento de materiales.
RESOLUCION SRT/N° 801/2015

El Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificacién y etiquetado de productos quimicos
comprende conformar un criterio armonizado para clasificar sustancias y mezclas teniendo en cuenta
sus peligros ambientales, fisicos y para la salud humana, pudiendo realizar una correcta comunicacién

de peligros, con requisitos expresos sobre las etiquetas y las fichas de seguridad.
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SECCION 16: OTRAS INFORMACIONES

Asegurese de leer y entender todas las etiquetas e instrucciones que vienen con todos los contenedores

de este producto.

OTRAS CONDICIONES PELIGROSAS RELACIONADAS CON EL MANEJO, AEMACENAJE Y USO:

Liquido y gas extremadamente frios bajo presién. Se debera utilizar tuberia y equipo que estén
adecuadamente disefiados para soportar las presiones bajo las-cuales.se'vaya a operar. Se deberan
evitar materiales incompatibles con uso criogénico; algunos-metales como el caso de acero al carbon
pueden fracturarse facilmente a baja temperatura. El.gas puede.ocasionar rapida asfixia debido a
deficiencia de oxigeno. Almacene y utilice el producto sélo conventilacion adecuada en todo momento.
Praxair recomienda entubar todos los venteos al exterior de'los edificios. Nunca trabaje en un sistema
presurizado. Si se presentan fugas, cierre la-valvula del cilindro. Ventee el sistema de forma segura y
ambientalmente correcta en pleno cumplimiento con la legislacion federal, estatal y local;
posteriormente repare la fuga. Nunca sitle un‘cilindro de gas comprimido en donde pueda tornarse en

parte de un circuito eléctrico.

MEZCLAS: Al mezclar dos o mas gases licuados, sus propiedades de riesgo pueden combinarse y
generar riesgos adicionales e inesperados. Obtenga y evalle la informacién de seguridad de cada
componente antes de generar la mezcla. Consulte a un especialista en higiene industrial o alguna otra
persona debidamente capacitada al evaluar el producto final. Recuerde, los gases y liquidos cuentan

con propiedades que pueden ocasionar lesiones serias o la muerte.
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Por medidas de seguridad esta prohibido el trasvase de este producto de un cilindro hacia otro. Para

transporte de este producto, el cilindro debera ser fijado en posicion vertical.

Praxair S.R.L. solicita a los usuarios de este producto estudiar esta Ficha de Datos de Seguridad (FDS)
del producto y familiarizarse con la informacion acerca de los riesgos asociados. Para promover la
utilizacion segura de este producto, los usuarios deberan (1) dar a conoceria sus empleados,
representantes y contratistas la informacion plasmada en esta FDS incluyendo cualquier otra
informacion relacionada con riesgos y seguridad de este producto, (2).proporcionar la informacion a
cada uno de los compradores del producto, y (3) solicitar a cada comprador que dé a conocer a sus

empleadosy clientes la informacion sobre riesgos y seguridad-del producto.

Las opiniones aqui expresadas son aquellas de los expertos calificados de Praxair Inc. Consideramos que
la informacion aqui establecida es como tal vigente a la fecha de la presentacién de esta Ficha de Datos
de Seguridad. Debido a que la utilizacion dejesta informaciéon y a que las condiciones de uso del
producto no se encuentran dentro del control de Praxair Inc., sera obligacion del usuario determinar las

condiciones de uso seguro.

Las FDS de Praxair son provistas al realizar la venta o entrega por parte de ésta o los distribuidores que
vendan nuestros productos: Para obtener las FDS actualizadas de estos productos, comuniguese con su
representante de ventas o con el distribuidor o proveedor local respectivo. Si se tienen preguntas
relacionadas con_las FDS o si se desea el nimero y fecha de la més reciente u obtener informacion
acerca de lossnombres de los proveedores de Praxair de su area, comuniquese telefénicamente sin

costo al 0-800-444-7729 (PRAX).
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